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äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ìîáèëüíîé ãèäðàâëèêå
Ìîäåëü MH-2

Ýëåêòðîíèêà
Äàâëåíèå
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WIKA Òèïîâîé ëèñò PE 81.37

Ðèñ. Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ. Ìîäåëü MH-2

Ïðèìåíåíèå

� Ìîáèëüíàÿ ãèäðàâëèêà

� Èíæåíåðíàÿ ìåõàíèêà

� Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äèàïàçîíû èçìåðåíèé îò 0...25 áàð äî 0...600 áàð

� Âûõîäíîé ñèãíàë 4 ... 20 ìÀ, 1 ... 5 Â, 0 ... 10 Â,

0,5 ... 4,5 Â ëîãîìåòðè÷åñêèé @ 5 Â

� Çàùèòà îò âèáðàöèé è ïóëüñàöèé â

   ñîîòâåòñòâèå ñ IEC 68-2

� Ïûëåâëàãîçàùèùåííîñòü îò IP65 äî IP69K

� ×àñòè êîíòàêòèðóþùèå ñ èçìåðèòåëüíîé ñðåäîé

   èç íåðæàâåþùåé ñòàëè

Îïèñàíèå

Ïðåâîñõîäíûå äàííûå

Âûñîêàÿ çàùèòà îò âèáðàöèé,ïóëüñàöèé è ïèêîâûõ

ïåðåãðóçîê äàâëåíèÿ ,êîìáèíèðóåìàÿ ñ âûñîêîé

ïûëåâëàãîçàùèòîé,áîëüøåé ÷åì IP68,ìîäåëè MH-2,

äåëàþò äàííûé èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð íàèáîëåå

ïîäõîäÿùèì äëÿ ïðèìåíåíèÿ â îáëàñòÿõ

ìîáèëüíîé ãèäðàâëèêè. Êðèòè÷íûå òåìïåðàòóðíûå

âîçäåéñòâèÿ íå îêàçûâàþò âëèÿíèÿ íà

ýêñïëóòàöèîííûå è ìåòðîëîãè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè äàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëé.

Äèàïàçîíû èçìåðÿåìîãî äàâëåíèÿ îò 0 ... 25 áàð äî

0 ... 600 áàð  íàèáîëåå ïîäõîäÿò ïðè ýêñïëóàòàöèè

ìîáèëüíûõ ãèäðàâëè÷åñêèõ óñòàíîâîê.

Ãåðìåòè÷íî çàâàðåííûé, òåíçîðåçèñòèâíûé äàò÷èê

îáëàäàåò äîëãîâðåìåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, â

òå÷åíèè êîòîðûõ ñîõðàíÿåòñÿ ãåðìåòè÷íîñòü, ÷òî

ïîçâîëÿåò íå òðåáîâàòü äîïîëíèòåëüíûõ

óëîòíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ.

Òåíçîðåçèñòèâíûé äàò÷èê äàâëåíèÿ, èçãîòîâëåííûé

èç âûñîêîêà÷åñòâåííîé ñòàëè ïî òåõíîëîãèè

«ðàñïûëåíèÿ» , îáëàäàåò âûñêîé äîëãîâðåìåííîé

ñòàáèëüíîñòüþ õàðàêòåðèñòèê, ÷òî íàõîäèò ñâîå

ïðèìåíåíèå â èçìåðåíèÿõ ÷àñòî èçìåíÿåìîãî

äàâëåíèÿ.

Õîðîøèå õàðàêòåðèñòèêè ÝÌÑ,â ñîîñòâåòñòâèè ñ

EN 61326, ãàðàíòèðóþò âûñîêóþ ñòàáèëüíîñòü, âëîòü

äî âûñîêèõ çíà÷åíèé ÝÌÑ (äî 100 Â/ì).

Ïðåâîñõîäíîå ñîîòíîøåíèå öåíà/êà÷åñòâî

Ñ ó÷åòîì ïðåâîñõîäíîãî ñîîòíîøåíèÿ öåíû/

êà÷åñòâà äàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé, ïðè áîëüøèõ

êîëè÷åñòâàõ â çàêàçå, íàèáîëåå ïîäõîäÿò â

ïðèìåíåíèÿõ ìîáèëüíîé ãèäðàâëèêè.

Ýêñêëþçèâíûå âåðñèè, ïî çàêàçó ïîòðåáèòåëÿ

Ìíîãîëåòíèé îïûò è «íîó-õàó» WIKA â

ïðîèçâîäñòâå ïðåîáðàçîâàòåëåé äàâëåíèÿ,

ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü  ðàçíîîáðàçíåéøèå

èñïîëíåíèÿ äàííûõ ïðèáîðîâ â áîëüøèõ

êîëè÷åñòâàõ.
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Техническая документация Модель MH-2

Диапазоны измерений бар 25 40 60 100 160 250 400 600 *)

Предельно допускаемое давление бар 50 80 120 200 320 500 800 1200

Предел прочности бар 250 400 550 800 1000 1200 1700 2400

Размеры для отборных устройств **) G ¼ B DIN 3852-E

M 14 x 1.5 DIN 3852-E

7/16-20 UNF-2A внутреннее уплотнительное кольцо

¼ NPT

{другие по запросу}

Материалы

� Части, конт. с измеряемой средой Хром-никелевая сталь 1.4435 (316 L) и 1.4542
� Корпус Высокопрочный пластик (PBT)

Выходной сигнал Выходные сигналы Напряжение питания Нагрузка

Напряжение питания 4 ... 20 мА, 2-проводный 10 ... 36 В DC RA <(UB – 10 В) / 0,02 A с

Нагрузка RA в Ом и UB в Вольт

1 ... 5 В, 3-проводный 10 ... 36 В DC RA > 2,5 КОм

0 ... 10 В, 3-проводный 14 ... 36 В DC RA > 5 КОм

0,5 ... 4,5 В, логометрический 5 + 0,5 В DC RA > 4,5 k

{другие по запросу}

Время срабатывания (10 ... 90 %) мс < 5

Погрешность % от диапазона < 1.0 (по предельной точке калибровки)

% от диапазона < 0.5 (BFSL)

Повторяемость % от диапазона < 0.2

Стабильность в течение года % от диапазона < 0.2 (при соответствующей эксплуатации)

Допустимая температура

� Измеряемой среды °C -40 ... +125
� Окружающей среды °C -40 ... +100
� Хранения °C -40 ... +120
� Компенсации °C 0 ... +80

Температурный коэффициент в

диапазоне компенсации

� ТК нуля % от диапазона < 0.15 / 10K
� ТК диапазона % от диапазона < 0.15 / 10K

СЕ - соответствие Влияние излучения и помехоустойчивость по EN 61326

Защита от ударных нагрузок g 500 по DIN EN 837(механический удар)

Защита от вибрации g 20 по IEC 68-2 (вибрация в условиях резонанса)

Электрические соединения Разъем с фиксацией M 12x1, 4-контактный

Metri Pack Серия 150

{Проводные выводы}

Защита электроники Защита от переплюсовки, перенапряжения и короткого замыкания

выходного сигнала

Пылевлагозащита по IP 67 разъем с фиксацией, M 12x1, 4-контактный

IEC 60529 / EN 60529 IP 67 разъем с фиксацией Metri Pack Серия 150

IP 69K проводные выводы (защита от скручивания)

Вес g Около 70

{} Дополнения, взятые в фигурные скобки, являются дополнительными и поставляются за дополнительную плату .
*) Другие диапазоны по запросу.
**) CDS система: исполнения диаметра, с учетом защиты от пиковых давлений и кавитации.
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Ðàçìåðû â ìì

4-êîíòàêòíûé,  M12 x 1 Ïðèñîåäèíåíèå

Metri Pack Ñåðèÿ 150

Ïðîâîäíûå âûâîäû

Ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðîöåññó

Ïðèâàðíûå ïåðåõîäíèêè, îòáîðíûå óñòðîéñòâà

Âåðñèÿ ïî:

DIN 3852-Z-M 14x1,5

Âåðñèÿ ïî:

DIN 3852-Z-G 1/4

Âåðñèÿ ïî::

„Ñòàíäàðò US - NPT“

G 1/4 B

ïî DIN 3852-E

1/4 NPT

ïî „Ñòàíäàðò US - NPT“

M 14x1,5

ïî DIN 3852-E

7/16-20 UNF-2A

âíóòðåííåå

óïëîòíèòåëüíîå

êîëüöî

Âåðñèÿ ïî:

„Ñòàíäàðò US -  SAE-

J475“
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Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé

Ïîÿñíåíèå:

Ðàçúåì ñ
ôèêñàöèåé

3-ïðîâîäíàÿ2-ïðîâîäíàÿ

Ñîåäèíåíèå
Metri Pack Ñåðèÿ 150

Ïðîâîäíûå âûâîäû
êðàñíûé

÷åðíûé

÷åðíûé

êðàñíûé

êîðè÷íåâûé

ïèòàíèå

ïðåîáðàçîâàíèå

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû,ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå,îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè èçäåëèÿ è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
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WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg

Telefon 0 93 72/132-0

Telefax 0 93 72/132-406

E-Mail support-tronic@wika.de

www.wika.de


